Вопросы к зачетам по “Информационной поддержке ЖЦИ” и «Управлению корпоративными инженерными данными»

1. Что такое TGB?  Его основные функции.

2. Функции диспетчера проектов TGB.

3. Понятие конфигурации документации.

4. Причины изменений, фигурирующие в извещениях о внесении изменений. 

5. Дерево категорий извещений.

6. Как сформировать и изменить структуру руководства?

7. Что такое шаблон модуля данных? Как изменить шаблон модуля данных при редактировании руководства?

8. Как создать задачу подготовки элемента руководства?

9. Каковы возможности текущего контроля хода выполнения задач?

10. Какие виды отчетов предусмотрены при работе над ИЭТР?

11. Что понимается под экспортом и импортом раздела руководства?

12. Перечислите функции редактора модуля  данных.

13. Какие виды объектов могут быть вставлены в модуль данных?

14. Создание и редактирование объекта типа «Технологический процесс» в модуле данных ЭР.

15. Понятие синхронизатора и его функции. 

16. Понятие и назначение электронного каталога.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

17. Как осуществляется настройка системы PDM STEP Suite под нужды конкретного предприятия?

Конкретно под каждое предприятие нужно:1Создать БД 2 Создать в системе организационную структуру предприятия.3 Настроить роли сотрудников4Настроить учетные записи пользователей/групп пользователей системы PSS 5Создать классификаторы, справочники, ограничительные перечни, используемые на предприятии6Создать используемые единицы измерения 7Создать используемые характеристики 8Создать перечень используемых типов документов. 9Создать перечень возможных статусов объектов10Насыщение классификаторов 

18. Какая информация, связанная с поддержкой изделия, относится к «статическому» типу?

Информация которая настраивается в предыдущем вопросе.

Статистическая информация-это редко меняющаяся информация, которая настраивается конкретными людьми. Это информация о:

-организационной структуре предприятия,

-структуре классификаторов(категорий)

-характеристиках\группах характеристик и единицах измерений

-типах документов

-типах характеристик

-типах бизнес-процессов

-типах ресурсов

-контекстах

-возможных статусах объекта

-ролях сотрудников

-сортаменте и профилях применяемых материалов

Настройка остальной (и любой вообще) статической информации может происходить по мере надобности параллельно с работой в модуле PDM. При этом модули не позволяют удалить статическую информацию, если она уже используется.

19. Как осуществляется в PSS настройка учетных записей?

Модуль «Администратор пользователей» предназначен для управления учетными записями пользователей и рабочих групп пользователей БД. PSS позволяет для одного сотрудника создавать несколько учетных записей.

По умолчанию в PSS существуют учетные записи рабочей группы «Administrators» и пользователя «Administrator», которые невозможно удалить. По умолчанию пароль пользователя Administrator отсутствует. Все пользователи, входящие в рабочую группу «Administrators», обладают максимальными правами доступа, вне зависимости от того, в какие группы они входят параллельно. Главное меню «Учетные записи» предназначено для работы с учетными записями пользователей и рабочих групп. Группы пользователей можно создавать и удалять.Под термином «пользователь» в PSS понимается имя и пароль, под которым сотрудник присоединяется к БД. Соответственно, сотрудник может иметь несколько учетных записей пользователя. Также в PSS можно создать учетную запись пользователя, не привязанную к какому-либо сотруднику - анонимный пользователь. Анонимный пользователь ограничен в действиях.

20. Каково содержание справочников и классификаторов?

Система PSS позволяет управлять различными справочниками и классификаторами изделий. Для обеспечения удобства работы специалистов различных направлений система PSS позволяет создавать неограниченное количество справочников, классификаторов, ограничительных перечней по разным тематикам в соответствии с любыми стандартами, например: 

-материалы (с учетом сортаментов); 

-нормализованные детали (нормали); 

-стандартные изделия; 

-покупные комплектующие изделия; 

-долговременные разделы, аккумулирующие собственный опыт предприятия: 

− ранее выполненные (готовые) проекты; 

− унифицированные узлы и детали. 

-технологическое оборудование и оснастка (или парк оборудования); 

 -ограничительные перечни и др. 

В системе PSS справочники строятся при помощи объекта «Категория». Под категорией понимается объект, назначением которого является объединение изделий в группу по какому-либо признаку. При этом одно изделие может одновременно входить в несколько разных категорий, т.е. присутствовать в нескольких классификаторах и справочниках. 

21. Что представляет собой объект «характеристика»?

Для описания свойств объектов (изделий, версий, документов, категорий, процессов) в PSS используется объект «Характеристика». В модуле «Настройка словарей БД» редактируется перечень возможных характеристик. Каждая характеристика имеет ссылку на единицу измерения. Для перехода к работе с характеристиками необходимо выбрать Вид -> Характеристики и единицы измерения->       Характеристики.Характеристики объектов могут объединяться в группы, что упрощает работу со свойствами объектов. Группа характеристик служит лишь для визуального группирования характеристик, присоединенных к объекту.

22. Что такое классы характеристик и как они используются?

Для удобства работы с большим количеством типов документов и для возможности их классификации в PSS используется понятие «Класс». Данный объект позволяет сгруппировать типы документов по каким-либо признакам, причем один тип документа может параллельно входить в разные классы. Класс типов документов может состоять из подклассов без ограничения по уровню вложения. Например типы документов используемые только конструктором можно объединить в класс «конструкторские»

23. Что входит в группы характеристик?

Характеристики объектов могут объединяться в группы, что упрощает работу со свойствами объектов. Группа характеристик служит лишь для визуального группирования характеристик, присоединенных к объекту.Например, изделие-подшипник может иметь группы характеристик «Технические характеристики» и «Завод-изготовитель».

24. Какая информация включена в раздел «Списки значений»?

-Типы документов: используемые на предприятии типы документов

-Типы характеристик: типы характеристик

-Типы бизнес процессов: типы бизнес процессов

-Типы ресурсов: типы ресурсов

-Контексты: используются для описания вариантов состава изделия

-Статусы: возможные статусы объектов БД

-Роли: возможные роли сотрудников

25. Для чего используется понятие «Класс»?

Для удобства работы с большим количеством типов документов и для возможности их классификации в PSS используется понятие «Класс». Данный объект позволяет сгруппировать типы документов по каким-либо признакам

26. Основные функции модуля PDM системы PDM STEP Suite.

  1 Аутентификация пользователя. 

2 Создание и изменение изделий. 

3 Управление версиями изделий. 

4 Управление справочниками и классификаторами изделий. 

5 Управление вариантами состава изделия. 

6 Управление изменениями в составе изделия. 

7 Управление конфигурацией изделия. 

8 Управление документами и их изменениями. 

9 Управление технологическими данными. 

10 Управление характеристиками объектов БД. 

11 Управление статусами объектов БД. 

12 Подкрепление статусов объектов БД электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

13 Работа с партиями и экземплярами изделий. 

14 Поиск объектов БД по различным критериям. 

15 Организация личных папок. 

16 Разграничение доступа к объектам БД. 

17 Импорт и экспорт данных в формате STEP. 

18 Управление потоками работ 

27. Как произвести запуск модуля PDM?

Щелк-Щелк по значку =)

1)выбрать Пуск-Меню-Программы-PDM STEP Suit-PDM модуль

2)Запустить файл PSM.exe из каталога, в котором установленна программа.

28. Как настроить подключение к БД?

Нужно в окне «Установка соединения с БД» нажать «Настроить». Появится диалоговое окно со списком настроенных подключений к БД. Нажимаем на создание нового подключения, устанавливаем параметры: Компьютер (адрес или ПК к БД которого нужн оподключиться), Номер порта,Имя БД, Название подключения, пользователь по умолчанию.

29. Что понимается под объектом «категория»?

В системе PSS справочники строятся при помощи объекта «Категория». Под категорией понимается объект, назначением которого является объединение изделий в группу по какому-либо признаку (раздел классификатора). При этом одно изделие может одновременно входить в разные категории, т.е. присутствовать в нескольких классификаторах. Необходимо отметить, что каждый объект в системе PSS описывается единожды и никогда не дублируется. Для доступа к объекту используются ссылки, что обеспечивает однозначность данных. Между категориями может существовать отношение типа «категория - подкатегория», при этом допускается построение ацикличной сети, т.е. одна категория может параллельно входить в несколько других. 

30. Что понимается в PSS под управлением классификаторами?

Под управлением классификаторами в PSS подразумевается: 

1)Создание и редактирование структуры классификаторов. Работа со структурой классификаторов производится с помощью модуля «Настройка словарей БД». 

2)Назначение индивидуального доступа к категориям, что позволяет ограничить доступ пользователей к некоторым разделам справочников. 

3)Проведение изменений в категориях, т.е. изменение содержимого категории (перечня изделий) – добавление, удаление или замена изделия. Система PSS позволяет хранить историю изменений в категориях. 

4)Задание дополнительных свойств категорий при помощи объектов-характеристик  и документов . Например, категории, описывающие поставщиков, могут иметь характеристики-реквизиты. 

5)Поиск категорий по различным критериям, что может быть полезным при работе с классификаторами, состоящими из большого количества разделов 

31. Функции объекта «Папка».

«Папка» - это объект, позволяющий объединять различные объекты в группу. Каждая папка может входить в другую папку, при этом образуется дерево папок. В папках удобно вести проекты. Папки, в отличии от категорий, свободно могут создаваться и удаляться пользователями.

В папках могут храниться объекты: Документы, Издлия\версии изделия, Экземпляры версии изделия и партии, Категории, БП, Экземпляры БП, Объекты-изменения, другие папки, ярлыки.

32. Какие виды информации ассоциированы с понятием «Изделие»?

Одним из основных информационных объектов в PSS является «Изделие». Изделие может представлять собой материальный предмет, вещество, услугу, программный продукт, систему, состоящую из материальных предметов и программных средств, взаимодействующих между собой, являющихся результатом деятельности предприятия. При помощи объекта «Версия изделия» описываются различные модификации и исполнения изделия. В PSS с изделием ассоциируется различного рода информация (которая накапливается на протяжении всего ЖЦИ): 

-Характеристики. 

-Документы. 

-Статусы. 

-Изделия-аналоги. 

-Технологическая информация. 

-Описания экземпляров и партий изделия. 

-Классификационная и справочная информация (изделие может входить в различные справочники и ограничительные перечни). 

-Информация о доступе. 

33. Как создать новое изделие или его версию в PSS ?

Создать новое изделие (и его версию) можно несколькими способами. Изделие можно создать отдельно от проекта в папке, в личной папке, затем включить его в сборку, или создать и работать с изделием непосредственно в составе другого изделия. 

Рассмотрим создание изделия в папке или категории. Для этого необходимо в контекстном меню категории/папки, в которую будет входить новое изделие, выбрать пункт «Создать → Изделие…». После этого в появившемся диалоговом окне  ввести информацию о новом изделии. При создании изделия автоматически создается одна версия изделия. 

Для создания новой версии имеющегося изделия необходимо в контекстном меню изделия/версии изделия выбрать пункт «Создать → Версию изделия…». 

При создании новой версии изделия можно скопировать состав из уже имеющейся версии. Для этого необходимо в контекстном меню имеющейся версии изделия выбрать пункт «Создать → Версию изделия», далее установить атрибуты новой версии, после чего подтвердить намерение о копировании состава. 

34. Какие операции удаления информации, касающейся изделия, предусмотрены в PSS?

Удаление связи (отношения(связи) между изделиями\версиями изделий, при этом изделия\версии изделий остаются в БД)

Удаление из категории (Удаление изделия из категории, при этом изделие остается в БД и доступно через функцию поиска. Данная операция выполняется если изделие помимо этой категории входит еще и в другие. Данная команда доступна, если текущим разделом являются «категории»)

Удаление из папки (Удаление изделия из папки, при этом изделие остается в БД и доступно через функцию поиска. Данная команда доступна, если текущим разделом являются «Папки»)

Удаление из классификатора (Удаление изделия из классификатора, при этом изделие остается в БД и доступно через функцию поиска. Данная команда доступна, если текущим разделом являются «Классификаторы»)

Удалить версию изделия (Удаление версии изделия из БД. Данная команда доступна, если выбраным объектом является версия изделия)

Удалить  изделия (Удаление  изделия из БД. Возможно только в том случае когда удалены все версии изделия.Данная команда доступна, если выбраным объектом является  изделия)

35. Что такое аналог и какие виды аналогов предусмотрены в PSS?

Под понятием «Аналог» понимается изделие, являющееся аналогом для другого изделия. При этом согласно стандарту STEP все версии изделия и версии изделия-аналога являются также взаимозаменяемыми. Изделие может иметь один или несколько аналогов. Система позволяет задавать следующие виды аналогов: 

1Односторонние аналоги – изделие Б может использоваться вместо изделия А, но изделие А не может использоваться вместо изделия Б. 

2Полные аналоги – изделие Б может использоваться вместо изделия А и наоборот. 

36. Каковы функции PSS для работы со структурой изделия?

-Создание различных вариантов (точек зрения) состава версии изделия. 

-Управление изменениями в составе изделия. 

-Управление конфигурацией изделия. 

-Сравнение вариантов составов и конфигураций версий изделий. 

-Генерация отчетов подетального и полного составов. 

-Генерация спецификации по ЕСКД. 

-Копирование составов. 

37. Понятие «контекста» изделия при работе с его структурой.

Для управление кариантами составов версий изделий используются понятия «Контекст». Контекст накладывается на отношение вхождения в состав, т. е. Контекст указывается при включении версии изделия в состав другой версии изделия. Для указания контекста вхождения в состав необходимо открыть свойства версии изделия, входящей в состав, и нажать кнопку выбора справа от поля «Контексты», в появившемся окне сначала нужно сбросить флажок «все контексты», затем установить флажок соответствующего контекста.

По умолчанию при включении версии изделия в состав версии другого изделия указываются все контекстные отношения.

Для отображения конкретного вариант состава версии изделия (в одном кнтекстве) необходимо в главном меню выбрать пункт «Настройки-Настройки работы», и в появившемся диалоговом окне установить отображаемый контекст.

Модуль PDM предоставляет следующие полезные функции обработки вариантов составов:

1)Сравнение между собой вариантов состава версий издения

2)Генерация спецификации ЕСКД для конкретного варианта состава

3)Получение отчета полного/подетального состава для конкретного варианта состава

38. Что представляет собой шаблон и как создать изделие по шаблону в PSS?

Модуль PDM позволяет создавать изделия, используя в качестве шаблонов уже существующие в БД изделия. В качестве шаблона используется информация о составе изделия, всех его документах и характеристиках. Основным параметром создания изделия по шаблону является маска обозначений (подстрока), значение которой заменяется в создаваемом описании изделия на значение, указанное пользователем. Информация о статусах, при создании нового изделия по шаблону, не передается. Алгоритм создания изделия по шаблону следующий: 

1. Перебирается состав исходного изделия (шаблона) всех уровней входимости. Для каждого изделия (блока, узла, сборки, детали) совершаются действия, перечисленные ниже. 

2. Если значение подстроки обозначения изделия совпадает с маской, указанной пользователем, то создается новое изделие и его версия. Все атрибуты изделия и его версии, кроме обозначения изделия, копируются. Если изделие-шаблон имеет несколько версий, то у нового изделия создается только одна версия. Обозначение изделия формируется путем замены маски на новое значение, указанное пользователем. 

Далее: 

a.) Если к изделию-шаблону и его версии присоединены характеристики, то последние создаются у нового изделия и его версии (соответственно) путем копирования значения характеристики. Статусы изделия-шаблона и его версии не копируются. 

b.) Если к изделию-шаблону и его версии присоединен документ(-ы), и значение подстроки обозначения документа совпадает с маской, указанной пользователем, то создается новый документ. Все атрибуты документа и его версии, кроме обозначения документа, копируются. Обозначение документа формируется путем замены маски на новое значение, указанное пользователем. Копируется только активная версия документа. Статусы документа не копируются. 

3. Если значение подстроки обозначения изделия не совпадает с маской, то существующее составляющее изделие заимствуется. Т.е. в составе нового изделия создается ссылка на изделие из шаблона. Если такое изделие является сборочной единицей, то ее состав не анализируется и не обрабатывается, т.е. изделие заимствуется целиком. 

39. Какие функции предусмотрены в PSS для управления конфигурацией?

Под понятием «Управление конфигурацией» понимаются правила и процедуры внесения изменений в конструкцию и их документирования. В широком смысле под управлением конфигурацией понимается структура и состав изделия, компоненты которого обладают определенными атрибутами, что обеспечивает выполнение заданных технических характеристик (требований). Процесс управления конфигурацией предусматривает: 

¾-Формирование и утверждение базовой конфигурации. 

¾-Идентификацию конфигурации, т.е. присвоение ее текущей версии определенного обозначения. 

¾-Проверку конфигурации, т.е. получение подтверждения того, что текущая версия изделия соответствует техническим требованиям. 

¾-При отрицательном результате проверки - анализ причин невыполнения требования (требований) и документально оформленное инициирование работ по внесению изменений в конструкцию (как правило, посредством замены или переделки отдельных узлов или агрегатов). 

¾-Контроль результатов изменения; при положительном результате – присвоение новой версии конфигурации обозначения. 

Для обеспечения управления конфигурацией в модуле PDM используются следующие объекты и функции: 

¾-Механизм проведения изменений. 

¾-Графический модуль «Информационная панель». 

¾-Сравнение конфигураций версий изделий. 

¾-Объекты-изменения. 

¾-Статусы, прикрепляемые к изменениям и конфигурациям. 

¾-Документы, прикрепляемые к изменениям. 

40. Функции анализа структуры изделия.

41. Какие возможности задания материалов существуют в PSS?

Система PSS позволяет задавать материал для версии изделия с точек зрения конструктора и технолога. Задание материала с точки зрения конструктора эквивалентно указанию марки материала на чертеже изделия, при этом, сколько требуется исходного материала и в каком виде он должен поставляться точно не известно. При задании материала с точки зрения технолога указывается норма расхода материала и его сортамент.Для задания материала необходимо в дереве объектов перетащить версию изделия-материал (например, из справочника материалов) на проектируемую версию изделия. Аналогично операцию можно проделать при помощи буфера обмена. Далее в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Задать материал…». После этого в появившемся диалоговом окне  ввести информацию о параметрах создаваемого отношения. 

Для задания нормы расхода материала/заготовки/полуфабриката необходимо в дереве объектов перетащить версию изделия-материала на проектируемую версию изделия. Аналогично операцию можно проделать при помощи буфера обмена. Далее в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Задать норму расхода…». После этого в появившемся диалоговом окне ввести информацию о параметрах нормы расхода материала.

42. Основные принципы, регламентирующие внесение изменений при работе с документами в условиях параллельного проектирования.

Одной из основ параллельного проектирования является доступность информации для всех участников проектирования еще до придания этой информации какого-либо статуса. Например, предварительные прочностные расчеты можно начинать еще до утверждения принципиальной схемы устройства. Разумеется, при общей доступности информации необходимы механизмы, регламентирующие внесение изменений, и правила совместного доступа. Такими механизмами являются: 

1Захват документа для внесения изменений. Чтобы исключить возможность появления коллизий (одновременный доступ к данным) при одновременном внесении изменений несколькими пользователями, система автоматически блокирует документ перед началом внесения изменения. Заблокированный документ уже не может быть изменен другими пользователями до тех пор, пока блокировка не будет снята. Снять блокировку можно либо отказавшись от внесения изменений, либо зафиксировав внесенные изменения в базе данных. 

2Контроль версий. Очевидно, что в большинстве случаев невозможно внести изменения в документ за один этап. Часто бывает необходимо согласовать изменения, зафиксировать изменения для возможного отката или произвести откат и начать с более раннего варианта. Таким образом, возникает необходимость в упорядоченном хранении различных версий в виде дерева, показывающего историю создания версий. 

3Контроль изменений. Отслеживание изменений необходимо для получения информации о каждой версии документа. Контролируя изменения пользователю удобно отслеживать: 

• причины изменений; 

• сотрудников, которые производили изменения; 

• время, когда производились изменения. 

43. Основные функции работы с документами в PSS.

Большая часть работы с документами происходит посредством контекстного меню.

44. Для чего служат объекты «Характеристика» и «Возможная характеристика»? Приведите наиболее распространенные способы использования данных объектов при описании и поддержке данных.

Для описания свойств объектов (изделий, документов, БП и т.д.) в PSS используются объекты «Возможная характеристика» и «Характеристика». Объект «Возможная характеристика» служит для описания вида характеристик, которые могут быть заданы объектам в БД. Объект «Характеристика» служит для описания значения (и других атрибутов) конкретного объекта конкретной возможной характеристики. Перечень возможных характеристик может легко дополняться и изменяться администраторами БД с помощью модуля «Настройка словарей БД». Важным атрибутом характеристики является «тип», с помощью которого одна и та же характеристика может присоединяться к изделию в разных контекстах. Например, при получении технического задания на разработку к изделию может быть присоединена характеристика «Ресурс» с типом «Требуемая», при выполнении проверочного расчета – с типом «Расчетная», а при изготовлении опытного образца – с типом «Измеренная». Характеристики, представляющие тайну могут быть доступными только конкретным сотрудникам (используя функцию разграничения доступа). Для обеспечения легитимности использования характеристик им могут назначаться статусы с подкреплением ЭЦП (пункт 14.3). Характеристики весьма полезны при поиске объектов. 

Значение характеристики должно иметь единицу измерения. Система PSS позволяет создавать характеристики со следующими типами единиц измерения: 

1¾Единица измерения (в том числе единицы измерения СИ) для образмеренных величин. Например, «км/ч», «мм» и т.д. 

2¾Описательная единица измерения. Используется для создания различных текстовых характеристик, например, «Примечание». 

3¾Единица измерения, заданная списком значений. При задании значения пользователь может выбрать только заранее установленное возможное значение. Например, характеристика «Тип конденсатора» может принимать значение «Бумажный» или «Керамический». 

4¾Денежная единица измерения. Используется для создания денежных характеристик, например, характеристика «Стоимость» в «Росс. руб.». 

5¾Дата и время. Характеристики с данной единицей измерения используется для указания даты и, если необходимо, времени суток. 

6¾Единица измерения-ссылка на объект БД. Система PSS позволяет создавать характеристики, значением которых может быть ссылка на объект БД. 

7¾Табличная единица измерения. Система PSS позволяет присоединять объектам характеристики, значение которых может быть представлено в виде произвольной таблицы. Таблица состоит строк (записей) и столбцов. Столбцы имеют наименование и единицу измерения (из вышеприведенных) значений соответствующих полей строк. Примером применения табличной характеристики может служить журнал регистрации отказов, состоящий из двух граф «Дата и время» и «Описание отказа». Под управлением характеристик объектов в системе PSS подразумевается: 

1¾Создание произвольных характеристик объектов. 

2¾Присвоение статусов характеристикам. 

3¾Назначение прав доступа пользователей к характеристикам. 

4¾Копирование характеристик(-и) одного объекта другому. 

5¾Объединение характеристик в группы по произвольным критериям. 

Система PSS позволяет управлять версиями характеристик. Т.е. при изменении пользователем атрибутов (например, значения) характеристики объекта автоматически создается новая версия, которая становится активной после завершении редактирования. При необходимости может быть произведен «откат» к одной из предыдущей версии характеристики. При изменении характеристики всегда сохраняется информация о пользователе и дате проведения изменения. 

45. Возможности работы с характеристиками, предлагаемые PSS.

46. Возможности создания и редактирования процессов в PSS.

Для описания БП в PSS существует объект «Бизнес-процесс». БП может декомпозироваться на неограниченное число уровней. На примере техпроцесса декомпозиция может выглядеть следующим образом: «Цеховой маршрут → Операция → Переход». 

Каждому БП-операции могут задаваться потребности в любых ресурсах: 

1¾Материалы (основные, вспомогательные, драгметаллы и др.). 

2¾Оснащение (оборудование, оснастка, инструмент и др.) 

3¾Изделия и приспособления, необходимые для выполнения сборочных операций. 

4¾Людские ресурсы и т.д. 

